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PID-Feuchteregler 
mit Anzeige für Soll- und Istwert

Ein optimaler Luftfeuchtegehalt zwischen 40 und 60% 
relativer Feuchte ist für menschliches Wohlbefinden, Pro-
duktionsprozesse und Lagerung ein entscheidender Faktor. 

Speziell in den Wintermonaten wird die Luft durch 
den Heizbetrieb zu trocken und hat die Tendenz, das 
entstandene Manko an Feuchtigkeit auszugleichen. 
Langfristig verursacht dies kostspielige Schäden an 
Wänden und Holzböden, Möbeln oder Kunstgegen-
ständen. Ebenso leiden Produktivität, Wohlbefinden 
und Gesundheit.  

Der HUMITEC Hygromaster HM 700 misst mittels Feuch-
tetransmitter kontinuierlich die Raumfeuchte und regelt 
vollautomatisch den Betrieb von Befeuchtungsgeräten. 
Dadurch ergibt sich eine präzise, optimale Luftfeuchte 
und ein angenehmes Raumklima. Speziell im Wohn- und 
Bürobereich führt dies zu spürbar höherem Komfort und 
besserer Luftqualität.

Der platzsparende und einfach zu bedienende HM 
700 gilt als ideale Ergänzung zu unseren Befeuchtungs-
geräten und ist eine kostengünstige Lösung für Private 
und Firmen, welche nachhaltiges Energiemanagement 
und permanentes Komfortklima suchen.

Der HM 700 kann überdies auch zur Regelung von Luft-
entfeuchtungsgeräten eingesetzt werden.

HUMITEC Hygromaster HM 700
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Anschlussschema

Klemme Funktion Symbol

X1 L  Gerätespeisung 230VAC Leiter L
X1 N  Gerätespeisung 230VAC Neutralleiter N
X1 PE  Gerätespeisung 230VAC Schutzleiter PE

X2 1  Ausgang Spannungsversorgung    
   Feuchtesensor 24VDC Minus —
X2 2  Ausgang Spannungsversorgung    
   Feuchtesensor 24VDC Plus +

X3 1  Ausgang Stellsignal Befeuchter    
   0…10VDC Minus —
X3 2  Ausgang Stellsignal Befeuchter    
   0…10VDC Plus +

X4 1  Eingang Signal Feuchtefühler    
   0…10VDC Minus —
X4 2  Eingang Signal Feuchtefühler    
   0…10VDC Plus +

X5 1  Externe Sicherheitskette (Maximal-   
   hygrostat, Strömungswächter, Freigabe) SK
X5 2  Externe Sicherheitskette (Maximal-   
   hygrostat, Strömungswächter, Freigabe) SK

X6 1  Ausgang Stellsignal Befeuchter Ein/Aus K1  
X6 2  Ausgang Stellsignal Befeuchter Ein/Aus K1

Spezifi kation Einheit HM 700

Artikelnummer A000011988

Versorgungsspannung VAC 230/50Hz

Aufnahmeleistung VA max. 14

Luftfeuchte-Messbereich %rF 0.0…100.0

Analoger Ausgang VDC 0.0…10.0

Sicherheitskette Ja

Schutzklasse IP54

Masse L x B x H mm 255 x 245 x 140
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HUMITEC Hygromaster HM 700

Sicherheitsbestimmungen
Der HUMITEC Hygromaster HM 700 ist CE zertifi ziert. 
Vor der Inbetriebnahme sind untenstehende Sicherheits-
hinweise zu beachten:

• Gebrauchsanweisung vor der Inbetriebnahme   
 vollständig durchlesen.
• Gerät nur innerhalb von trockener und nicht   
 kondensierender Umgebung verwenden.
• Gerät von Kindern und Personen, die mit der   
 Bedienung nicht vertraut sind, fernhalten.
• Keine Inbetriebnahme, wenn Stecker, Kabel oder   
 das Gerät beschädigt sind.
• Bei Fehlfunktion ist das Gerät von der Netzspannung  
 zu trennen.
• Gerät niemals öffnen. Reparaturen sind ausschliesslich  
 von Fachkräften auszuführen.
• Angeschlossenes Gerät, insbesondere elektrische   
 Teile, niemals mit nassen Händen berühren.
• Netzspannung und Netzfrequenz der Steckdose   
 müssen den im Typenschild angegebenen Werten   
 entsprechen.

Funktionsbeschreibung
Der HUMITEC Hygromaster HM 700 wird zur Regelung 
von Luftbefeuchtungsgeräten (z.B. dem HUMITEC Ultra 
Box UB 20) und Luftentfeuchtungsgeräten verwendet. Der 
Hygromaster regelt diese Geräte mittels einem analogen 
Stellsignal stetig gemäss der eingegebenen Soll-Luftfeuchte 
(Bereich 0.0…100 %rF) automatisch ein und aus und sorgt 
für optimales Klima und Gerätelaufzeiten.


